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121. SPUTNIK home page
 ... 0,50-0,59 (0,50-0,59) µm . ... Swath Width . ... at end of visibilty area . ... Visibility Area Width . ... Ground Resoultion in Nadir: . along swath . ... across swath . ... Ground Resolution at End of Visibilty Area: . ... 200 lines per second . ... at least 200 . Ground resolution corresponds to normal flihgt altitude 650 km. For more information send a mail to: info@sputnik.infospace.ru . ... 



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://sputnik.infospace.ru/resurs/engl/msue_e.htm -- 8.3 Кб -- 21.01.2002

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>11) - sputnik.infospace.ru/ )






    






122. http://www.kiam1.rssi.ru/pubs/AAS_09-103.pdf
 ... 23 Algorithm fo r evalua tion of two  burn  maneuv ers using linearity Input information: ( t t E1 , rEI , v t1L , t E2 2L ( ) EI )T )T     the  time  and the  state   vector  of  initial   orbit  for this  time ;  interval  of possible thrusts for transition from  initial   orbit  to the  transfer  on e; the  time  and the  state   vector  of the target  orbit  for this  time ; ... We cal culate the state vector for the initial orbit for the time t1a and the target one  for the time t2 a . ... 



      
[
Текст

] 
 Ссылки http://www.kiam1.rssi.ru/pubs/AAS_09-103.pdf -- 2056.5 Кб -- 05.09.2014

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>4) - www.kiam1.rssi.ru/ )






    






123. The Hedgehog and the Hare


      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://www.schools.keldysh.ru/school1413/eng/the_worl/hare.htm -- 5.9 Кб -- 19.12.2002

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>24) - www.schools.keldysh.ru/ )






    






124. СМ5 : Школа разработки аппаратуры цифровой обработки сигналов на ПЛИС
Школа разработки аппаратуры цифровой обработки сигналов на ПЛИС . ... Для определения тактирующего сигнала регистра нужно использовать описание в следующем формате: <имя выходного вывода>.clk для входа тактирующего сигнала регистра в логической секции. ... Цифровые автоматы в языке AHDL можно также экспортировать и импортировать, совершая обмен между файлами типа TDF и (GDF-файл) или *.WDF; при этом входной или выходной сигнал задается как порт цифрового автомата в секции SUBDESIGN. ... clk : INPUT; . ... 



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://www.sm.bmstu.ru/sm5/n4/oba/zan6.html -- 27.3 Кб -- 15.02.2007

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>16) - www.sm.bmstu.ru/ )
	mx.sm.bmstu.ru (): ed1

	ns.sm.bmstu.ru (): rl1

	ns.sm.bmstu.ru (): rl0







    






125. Блинов В.Н., Иванов Н.Н., Сеченов Ю.Н. - Малые космические аппараты.
 ... Страна-разработчик МКА США (фирма Spectrum Astro)2. Назначение МКА Экспериментальный испытательный МКА военного назначения (отработка технологий для распределенных апертур)3. Количество МКА в системе Одиночный запуск4. Год запуска МКА 19.07.2000 г.5. Срок активного существования МКА 1 год6. Баллистические характеристики МКА Высота орбиты 550 км7. ... Обеспечивает выведение на орбиту двух неуправляемых, оснащенных радиоаппаратурой малой мощности пикоспутников массой далее . ... 



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://www.space.hobby.ru/book/kosmos108.html -- 4.1 Кб -- 06.04.2016

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>3) - www.space.hobby.ru/ )






    






126. http://www.laspace.ru/rus/WP0709_v1.pdf
2 June 2006 2007-2009 Work Plan v1 2007-2009 WORK PLAN: TOWARD CONVERGENCE DRAFT 1 for Technical Review COVER NOTE The following is the first version for a three-year plan for GEO, 2007 to 2009. ... Page 1 of 38 2 June  2006  2007-2009 Work  Plan  v1 ACRONYMS ADM AMDAR AMMA APAN AVHRR CBD CEOS CERN DAPHNE DEM EC EPA EPIDEMIO FAPAR FDSN GEANT  GEO   GEOSS  GIS GMES GOFC-GOLD GOS GPM GSN IGCO IGDDS InSAR INSPIRE IPY ITU MODIS NASA NGO NIEHS SAR SBA SPOT -VGT SST THORPEX UN UNFCCC COP ... Task No. ... 



      
[
Текст

] 
 Ссылки http://www.laspace.ru/rus/WP0709_v1.pdf -- 251.5 Кб -- 20.06.2006

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>3) - www.laspace.ru/ )






    






127. http://www.tunguska.ru/nc/nlc-luna/Schroeder_comments.pdf
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics  Manuscript  Draft  Manuscript  Number: ATP1021 Title: comment on the paper by  Dalin ,  Pertsev  and  Romejko    Significance of  lunar  impact on  noctilucent   clouds   ( revised version) Article Type: Research Paper Section/Category: Keywords:  Noctilucent   clouds  moon influence mesosphere  Manuscript  Region of Origin: Abstract: a critical review of the paper by  Dalin , ... Reference: Dalin, P.A., N.N. Pertsev, V.A. Romejko. ... 



      
[
Текст

] 
 Ссылки http://www.tunguska.ru/nc/nlc-luna/Schroeder_comments.pdf -- 202.9 Кб -- 19.11.2010

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>2) - www.tunguska.ru/ )






    






128. The Database of Close Binary Systems
The Database of Close Binary Systems . ... Team . ... This web-based interactive database is being developed and maintained by a team at the Sternberg Astronomical Institute of the Moscow State University . The project is an on-line extension of our catalogue on "Highly Evolved Close Binary Stars" (volumes I, II) published by Gordon and Breach in 1996. As of September 2009, the database (both the software and the content) is in its development/testing phase. ... 



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://dionis.sai.msu.ru/cbs/ -- 6.5 Кб -- 01.10.2012

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>2) - dionis.sai.msu.ru/ )






    






129. Othello
. A . B . C . D . E . F . G . H . Statistic . White . Blue . Current place: . White vs Computer . Blue vs Computer . White vs Blue . 8 . 8 . 7 . 7 . 6 . 6 . 5 . 5 . 4 . 4 . 3 . 3 . 2 . 2 . 1 . 1 . A . B . C . D . E . F . G . H . Архив хитов двадцатого столетия Музыка 50-60 годов Классическая музыка Народная и хоровая музыка Музыка МИДИ Публицистика Статьи на научные темы Обои и компьютерная графика Религии Викторины Игры Кунсткамера Для товарищей коммунистов Видеоархив КНИЖНАЯ ПОЛКА .



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://grigam.narod.ru/geims/othello/othello.html -- 25.2 Кб -- 09.04.2016

    

Похожие документы



    
    






130. (Type a title for your page here)
style html {overflow-x:hidden; } html, body { height: 100 %; margin: 0px ;padding: 0px ; }#__container {  position :relative; min-height: 100 %; }#__footer{  position :absolute; bottom:65px; width: 100 %;}#__ mlk  { width: 100 % ! important ;border-top:1px solid #AEAEAE;border-botton:1px solid #AEAEAE;z-index:999 ! important ; color : black  ! important ; position : absolute!  important ;left: 0px  ! ... 



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://www.epizodsspace.narod.ru/kosm/t/tonini_mishel/tonini_mishel.html -- 3.9 Кб -- 09.04.2016

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>5) - www.epizodsspace.narod.ru/ )
	thompson_william







    






131. GLOOBUS-M diagnostics
The low aspect ratio, or spherical tokamak Globus-M [1] has recently been built in a support of international spherical tokamak plasma investigation program. ... The survey to determine the work scope in diagnostic design for Globus-M is given in the paper. ... The next one is an advanced diagnostic set intended to supply the data on basic plasma parameters: electron temperature and density profiles, ion temperature, plasma composition, radiation profile, Zeffective. ... Magnetic Diagnostics. ... 



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://www.ioffe.rssi.ru/HTPPL/GLOBUS-M/diagnostics.html -- 20.0 Кб -- 17.10.2012

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>2) - www.ioffe.rssi.ru/ )






    






132. RSSI NOC.
RSSI Network Operation Centre (NOC) provides 24 hours a day, 7 days a week monitoring and maintaining of all RSSI network components (including routers, leased lines to sites, interconnection links, dialup service, telecommunication equipment and etc.) from Network Operation Centre Interconnect Facility at Space Research Institute RAS in Moscow. ... NASA Internet NOC to isolate and resolve circuit, routing hardware and/or software failures; . ... NMS alarms and monitoring tools . ... User Support . ... 



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://www.rssi.ru/rssi_noc.htm -- 8.3 Кб -- 01.10.2012

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>15) - www.rssi.ru/ )
	Useful links from the RSSI







    






133. http://www.accuracy.puldb.ru/200912/C000.HTM
 ... 1.7 GSC 084 Pulkovo Obs., 0.33 15 x 15' 1.0" 7 34 0.179 0.307 Normal Asgr. 3.0 UCAC 118 Slovakia, 0.57 14 x 10' 1.7" 3 12 0.090 0.145 Modra 3.3 USNO 127 Germany, 0.19 30 x 20' 2.4" 3 15 0.151 0.087 Bornheim 0.8 GSC 168 34 200 0.282 0.315 291 USA,Kitt Peak, 1.8 390 x 30' 1.0" 1 5 0.143 0.144 Spacewatch II 4.7 USNO 300 Japan, 0.5 78 x 78' 2.3" 7 36 0.420 0.447 Bisei Center 1.3 ACT 461 Hungary, JATE 0.60 28 x 19' 1.1" 6 22 0.124 0.153 Asteroid Surv. ... Polynesia 1.0 UCAC F85 Tiki Obs., ... 



      
[
Сохраненная копия

] 
 Ссылки http://www.accuracy.puldb.ru/200912/C000.HTM -- 13.5 Кб -- 14.12.2010

    

Похожие документы



    

Еще в разделе: 
(Показать все результаты (>63) - www.accuracy.puldb.ru/ )
	Accuracy of World positional CCD observations of the numbered minor planets







    






134. Астротоп 100 России
 ... Отмеченная наградами АстроТоп-а . ... Анатолий Анатольевич





